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jaMit einem FR-Finish / Beschichtung
behandelt

PeacockFarbe

630 g/m²Flächengewicht

WeaveStruktur

PolyesterZusammensetzung

Gewebe

Seat / sofaMöbeltyp

Weitere Auskünfte erteilt durch den Kunden

IMO Polstermöbeln

T1609312 - ARTHURReferenz:
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BestandenSchluß

keine
Entzündung

keine
Entzündung

neinneinEntstehung von Flammen

Brenn-Kriterien

neinneinAbschliessende Untersuchung / Schwelen

neinneinSchwelen über mehr als 1 Stunde

neinneinSchwelen durch die gesamte Dicke

neinneinSchwelen bis zu den Kanten

neinneinPrüfeinheit aufgezehrt

neinneinGefährliche, eskalierende Verbrennung

Schwel-Kriterien

21

T 23140  (Recticel) * - nicht flammhemmender
Schaumsfoff - ± 22 kg/m³
*Standard-Nicht-FR PU-Schaum (wie in Anlage 2 und 3
von Teil 8 angegeben)

Füllung

Die Prüfergebnisse beziehen sich nur auf das Verhalten der Proben von einem Bauprodukt
unter den speziellen Prüfbedingungen bei der Prüfung; sie sind nicht als einziges Kriterium
zur Bewertung der potentiellen Brandgefahr des Bauprodukts im Anwendungsfall zu
verstehen.

23°C, relative Feuchtigkeit 50%Konditionierung

-Abweichung von der Norm

IMO - 2010 FTP Code Annex 1 - Fire test procedures -
Part 8

Angewandte Norm

24-05-2016Datum am Ende des Testes

Brennverhalten - Bewertung der Entzündbarkeit von Polstermöbeln - Zündquelle :
Glimmende Zigarette

T1609312 - ARTHURReferenz:

Ausgeführt unter Akkreditierung im Brandlabor unter die Zuständigkeit von Nathan De Kock
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BestandenSchluß

keine
Entzündung

keine
Entzündung

1910Brennzeit (s)

neinneinBrennzeit > 120 s

neinneinPrüfeinheit aufgezehrt

neinneinGefährliche, eskalierende Verbrennung

Brenn-Kriterien

neinneinAbschliessende Untersuchung / Schwelen

neinneinRauch / Wärme / Glühen über 120 s

neinneinPrüfeinheit aufgezehrt

neinneinGefährliche, eskalierende Verbrennung

Schwel-Kriterien

21

20Beflammungszeit (s)

T 23140  (Recticel) * - nicht flammhemmender
Schaumsfoff - ± 22 kg/m³
*Standard-Nicht-FR PU-Schaum (wie in Anlage 2 und 3
von Teil 8 angegeben)

Füllung

Die Prüfergebnisse beziehen sich nur auf das Verhalten der Proben von einem Bauprodukt
unter den speziellen Prüfbedingungen bei der Prüfung; sie sind nicht als einziges Kriterium
zur Bewertung der potentiellen Brandgefahr des Bauprodukts im Anwendungsfall zu
verstehen.

23°C, relative Feuchtigkeit 50%Konditionierung

-Abweichung von der Norm

IMO - 2010 FTP Code Annex 1 - Fire test procedures -
Part 8

Angewandte Norm

24-05-2016Datum am Ende des Testes

Brennverhalten - Bewertung der Entzündbarkeit von Polstermöbeln – Zündquelle : Eine
einem Streichholz vergleichbare Gasflamme

T1609312 - ARTHURReferenz:

Ausgeführt unter Akkreditierung im Brandlabor unter die Zuständigkeit von Nathan De Kock


