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Umschraibung
MUSTER lhre Referenz :  FINE 135 MARBLE
20150595101 Datum Empfangst: 29-09-2015 Musternahme bei: ein dritter Person
Datum Analyses:  Woche: 41 Platz Analyses : Servaco

Scheuerbestindigkeit Martindale ISO 5470-2: 2003 Methode 1- Trocken  gegen standard Wolle
Methode : twmarl Scheuermittel, Unterlagen und MeRproben sind an das Normalklima
(20°C+2° - 65% RF £4 %) Beurteiling nach ISO 5470-2

1600 rubs 0 rating scale
3200 rubs 0 rating scale
6400 rubs 0 rating scale
12800 rubs 1 rating scale
25600 rubs 2 rating scale
38400 rubs 2 rating scale
51200 rubs 2 rating scale
Reibechtheit Veslic I1SO 11640
Methode : twves
Filz Trocken ' 1.000 rubs: keine Anbluten — Note 5
keine Beschéadigung der Deckschicht - 5
Filz Nass 1.000 rubs: leicht Anbluten — Note 4
Beschadigung der Deckschicht - 4/5
Filz mit Schweisslésung ISO 11641 1.000 rubs: leicht Anbluten — Note 4/5
keine Beschadigung der Deckschicht -
4/5

Dauerbiegegestigkeit Bally Flex ISO 5402-1: 2011
Methode : twbal

2 Richtungen 40.000 Zyklen - Beschadigung der Deckschicht

Blockwiderstandes 1SO BS3424 part 11

Resultat - leichte Blocking
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MUSTER | Ihre Referenz: FINE 135 MARBLE
20150595102 Datum Empfangst:  29-09-2015
Datum Analyses:  Woche: 41
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Datum rapport :
Seite

ein dritter Person
Servaco

Musternahme bei :
Platz Analyses :

reinigen - Trocknung bei Raumtemperatur - 4 speichern bei 37°C: 4x dieser Cyclus

KLimatisieren: 16 stunde 20° C £2° - 65 % Relativfeuchtigkeit + 4 %

Keine sichtbare Verénderung

Scheuerbestindigkeit Martindale

SO 5470-2: 2003 Methode 1- Trocken

gegen standard Wolle

Methode : twmarl Scheuermittel, Unterlagen und MeRproben sind an das Normalklima

(20°C£2° - 65% RF+4 %)

1600 rubs
3200 rubs
6400 rubs
12800 rubs
25600 rubs
38400 rubs
51200 rubs

Reibechtheit Veslic 1SO 11640

Methode : twves

Filz Trocken
Filz Nass

Filz mit Schweisslésung ISO 11641

Dauerbiegegestigkeit Bally Flex ISO 5402-1: 2011

Methode : twbal

2 Richtungen

ISO BS3424 part 11

__—

et

Blockwiderstandes

Resultat

Tilly Van dommele
Abteilungshaupt

0

N =2 s s 0O

1.000

1.000

1.000

40.000

Beurteiling nach ISO 5470-2

rating scale
rating scale
rating scale
rating scale
rating scale
rating scale
rating scale

rubs: keine Anbluten — Note 5

keine Beschadigung der Deckschicht - 5
rubs: leicht Anbluten — Note 4
Beschéadigung der Deckschicht - 4/5
rubs: leicht Anbluten — Note 4/5

keine Beschadigung der Deckschicht -
4/5

Zyklen - Beschadigung der Deckschicht

Dr. Nicholas Van Landuyt
Direktor

| : Geaccrediteerde methode voor de monstertypes terug te vinden in de bijlage van het BELAC -certificaat nr. 062-TEST, De beproevingsresultaten hebben enkel betrekking op de beproefde objekten.
Dit verslag mag niet worden gekopléerd, tenzij in zijn volledige vorm en met schriftelijke toestemming van Servaco. De meetonzekerheid en de omschrijving van de vermelde onderzosksmethoden zijn

op aanvraag ter beschikking.




